
20 21Firetect, it’s a system!

akoestische prestaties

Firetect bouwproducten 
dragen bij aan het 
akoestisch comfort van 
gebouwen. Dankzij hun 
geluidsisolerende 
eigenschappen, maken 
ook Firetect brandwerende 
producten deel uit van een 
optimale beheersing van het 
binnenklimaat, met name bij 
brandcompartimentering.

Firetect®. 
Safe. Sound. 
Sustainable.

AKOESTIEK

Geluid - akoestische prestaties
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akoestiek 1)  vlg. EN 10140-2 + ISO 717-1

type voorziening afm.
buis doorvoer ≤ 125 mm + PVC buis 43(-2;-5) dB

buis doorvoer ≤ 125 mm + spiraal buis 42(-1;-4) dB

opening blanco sparing 45(-3;-6) dB

voeg ≤ 7 mm 51 dB 58 dB 30 dB

voeg ≤ 12 mm 50 dB 57 dB 31 dB

voeg ≤ 15 mm 51 dB 58 dB 33 dB

voeg ≤ 25 mm 46 dB 53 dB 30 dB

voeg ≤ 30 mm 48 dB 55 dB 33 dB

voeg ≤ 50 mm 43 dB 43 dB 50 dB 50 dB 30 dB 30 dB

voeg ≤ 50 mm + rugvulling 53 dB 53 dB 53 dB 60 dB 60 dB 60 dB 40 dB 40 dB

1)  Neem contact met ons op voor andere dB of niet-standaard configuraties.
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Sound - acoustical performances
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acoustics 1)  acc. EN 10140-2 + ISO 717-1

service type size
pipe penetration ≤ 125 mm + PVC pipe 43(-2;-5) dB

pipe penetration ≤ 125 mm + spiralo pipe 42(-1;-4) dB

opening no services 45(-3;-6) dB

joint ≤ 7 mm no backing 51 dB 58 dB 30 dB

joint ≤ 12 mm no backing 50 dB 57 dB 31 dB

joint ≤ 15 mm no backing 51 dB 58 dB 33 dB

joint ≤ 25 mm no backing 46 dB 53 dB 30 dB

joint ≤ 30 mm no backing 48 dB 55 dB 33 dB

joint ≤ 50 mm no backing 43 dB 43 dB 50 dB 50 dB 30 dB 30 dB

joint ≤ 50 mm + backing 53 dB 53 dB 53 dB 60 dB 60 dB 60 dB 40 dB 40 dB

1)  Contact us for other dB or non-standard configurations.
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1)  Neem contact met ons op voor andere dB of niet-standaard configuraties.


